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Cách xả hết nước ở ngăn chứa bên trong 

• Trước khi tháo van, hãy đảm bảo rằng máy nước nóng đã được tắt đủ lâu để nước 
bên trong nguội đi. Làm sạch van bằng nước để loại bỏ cặn muối. Bạn có thể sử dụng 
cờ lê để tháo hoặc gắn lại van. 

Vui lòng không tự mình sửa chữa thiết bị, chúng tôi khuyến nghị mọi công việc 
kiểm tra, sửa chữa và bảo trì phải được thực hiện bởi người có chuyên môn . 

Thông tin hữu ích 

• Nếu trong trường hợp không có nước nóng, hãy kiểm tra xem kết nối điện và nước có 
tuân thủ các thông số kỹ thuật được chỉ định hay không. Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt 
và tính liên tục pha giữa các cực và các chốt liên quan. Nếu không có sự liên tục, có 
thể công tắc an toàn hai cực đã được kích hoạt (tham khảo phần Kích hoạt lại an toàn 
lưỡng cực). 

• Nếu thiết bị đang trong quá trình làm nóng mà đèn LED màu đỏ không sáng thì có thể 
đèn LED bị lỗi 

 
11. NHỮNG VẤN THƯỜNG GẶP  

 
VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 

Không có nước  
nóng 

 

1. Kết nối đường ống nước sai 

2. Đường ống nước bị tắc 
3. Không có nước trong máy nước 
nóng 
4. Áp lực nước quá thấp 

5. Van cấp nước vào bị đóng 
6. Van an toàn bị kẹt do lắp sai nước 
vào van máy nước nóng nữa 

1. Kết nối đúng đường ống 

2. Làm sạch đường ống nước  
3. Kiểm tra hệ thống nước và đặt 

4. Sử dụng máy bơm tăng áp 

5. Mở van xả  
6. Tháo rời và lắp đặt chốt an toàn từ vòi 
nước nóng hoặc vòi hoa sen 

Máy nước nóng 
không hoạt động 

1. Nguồn điện có thể bị tắt 
2. Mất kết nối trong ổ cắm điện 
3. Bộ điều chỉnh nhiệt quá nóng bị 
hỏng sự cố với dây điện 

1. Đảm bảo nguồn điện cho máy nước 
nóng và công tắc ngắt kết nối, nếu được 
sử dụng, ở vị trí BẬT. 
2. Thay ổ cắm điện 
3. Gọi bộ phận kỹ thuật Thay dây điện 
(việc này phải do người kỹ thuật thực 
hiện) 

Không đủ hoặc 
không có máy 

nước nóng 

1. Uống quá nhiều nước lạnh và nước 
nóng 
2. Thời gian làm nóng không đủ 
3. Bộ phận làm nóng bị lỗi 
4. Van không hoạt động 
5. Núm điều chỉnh nhiệt độ hiển thị 
nhiệt độ thấp 

1. Điều chỉnh vòi giữa nước lạnh 

2. Đợi cho đến khi nước nóng hoàn toàn 
3. Thay thế bộ phận làm nóng 
4. Thay van 
5. Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ lên mức 
cao hơn 
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MỤC LỤC



1. CẢNH BÁO 
• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận 

trước khi bạn lắp đặt, vận hành hoặc bảo trì. 
• Những hướng dẫn này phải được đọc cùng với các hướng dẫn khác được dán trên 

thiết bị. 
• Việc lắp đặt và bảo trì phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn. 
• Việc lắp đặt không đúng cách hoặc bảo trì không đầy đủ có thể dẫn đến hư hỏng máy 

nước nóng, gây ra các rủi ro khác như cháy, nổ do điện giật gây thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong. 

• Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác 
quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được 
giám sát hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em 
phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị. Nếu bạn gặp 
khó khăn trong việc làm theo hướng dẫn hoặc không chắc mình có thể thực hiện đúng 
cách một cách an toàn vui lòng đặt lịch hẹn với người có trình độ chuyên môn để lắp 
đặt máy nước nóng cho bạn. 

Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những hư hỏng do lỗi cài đặt 
và sử dụng hoặc không tuân theo hướng dẫn. Luôn giữ hướng dẫn kèm theo thiết 
bị để tham khảo sau này. 

Các quy định của địa phương có thể áp đặt các hạn chế đối với việc lắp đặt trong phòng 
tắm. Chi phí lắp đặt do người mua chịu. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối 
với những hư hỏng do lỗi cài đặt và sử dụng hoặc không tuân thủ các hướng dẫn được 
nêu trong sách hướng dẫn này. 

Trên hết: 

• Hệ thống điện phải tuân thủ các thông số kỹ thuật trong thiết bị. 
• Không giả mạo hoặc thay thế van an toàn được cung cấp kèm theo thiết bị bằng loại 

van khác. 
• Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi người có chuyên môn để tránh nguy 

hiểm. 
• Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn. 

 
2.  MÔ TẢ BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ   

 

1. Dây ELCB 

2. Vỏ BNN 

3. Bảo ôn cách nhiệt 

4. Ruột bình 

5. Đèn báo  

6. Rơ le nhiệt 

7. Thanh Magie 

8. Cọc đốt 

9. Rơ le an toàn 

10. Đường nước ra 

11. Đường nước vào 

• Dữ liệu và thông số kỹ thuật được nêu không hoàn toàn mang tính ràng buộc và nhà 
sản xuất có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi nào có thể được yêu cầu mà không cần 
thông báo trước hoặc thay thế. 

• Bạn cũng có thể tải xuống bản sao miễn phí của sách hướng dẫn sử dụng từ trang web 
của công ty chúng tôi. 

 
10. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ 

 
• Chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả công việc kiểm tra, sửa chữa và bảo trì phải được 

thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn để đảm bảo an toàn, hiệu suất cao nhất, 
tuổi thọ cao và tránh khả năng mất bảo hành cho thiết bị này. 

• Trước khi gọi đến Trung tâm Dịch vụ, hãy kiểm tra xem lỗi không phải do thiếu nước 
hay mất điện. 

Thay thế các bộ phận: 

• Trước tiên, luôn ngắt toàn bộ nguồn điện của máy nước nóng trước khi thực hiện bất kỳ 
kết nối điện nào hoặc nếu bạn phải tháo nắp của thiết bị đã lắp đặt. 

• Tháo nắp để làm việc trên các bộ phận điện. 
• Để làm việc với bộ điều nhiệt, hãy tháo nó ra khỏi vỏ và ngắt kết nối khỏi nguồn điện. 
• Để làm việc với bộ phận làm nóng và cực dương, trước tiên hãy làm trống thiết bị bằng 

cách tắt nguồn cấp nước lạnh cho máy nước nóng và để nước chảy từ bên trong qua 
đường ống thoát nước, nguồn cấp nước lạnh cho máy nước nóng và cho nước chảy từ 
bên trong qua đường thoát nước. 

• Khi lắp lại, hãy nhớ lắp lại miếng đệm mặt bích, bộ điều chỉnh nhiệt và bộ phận làm 
nóng vào vị trí ban đầu. Khi tháo các bộ phận trên, chúng tôi khuyên bạn nên thay thế 
miếng đệm mặt bích. 

Bảo trì định kỳ 

• Để đảm bảo máy nước nóng hoạt động tốt nhất, hãy tẩy cặn bộ phận làm nóng mỗi năm 
một lần. 

• Thay thế cực dương magiê hàng năm. Để làm điều đó, hãy tháo bộ phận làm nóng và 
tháo cực dương ra khỏi nắp trước. 

Kích hoạt lại an toàn lưỡng cực 

• Nếu nước quá nóng, công tắc nhiệt tuân thủ quy định CEI-EN sẽ làm gián đoạn mạch 
điện trên cả hai pha cung cấp cho bộ phận làm nóng. Trong trường hợp này, vui lòng 
gọi cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật của bạn để phản hồi. 

Van an toàn 

• Ở những mẫu được trang bị van an toàn có cần gạt, có thể sử dụng van an toàn bằng 
cách nâng nó lên. 

• Làm trống máy nước nóng, nếu cần thiết. 
• Kiểm tra thường xuyên (hàng tháng) xem van có hoạt động chính xác không. 



7. ĐẤU  NỐI ĐIỆN  

Cảnh báo! KHÔNG bật nguồn điện cho máy nước nóng cho đến khi máy nước nóng chứa 
đầy nước. Sẽ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH đối với việc làm nóng khô thiết bị 

• Máy nước nóng phải được kết nối với nguồn điện xoay chiều một pha và công suất định 
mức của nó là 220-230VAC 50/60Hz. 

• Tất cả hệ thống dây điện phải phù hợp với yêu cầu của địa phương. Đảm bảo định mức 
dây kết nối hộ gia đình có khả năng chịu được tải của thiết bị. Vui lòng tham khảo ý kiến 
một thợ điện có trình độ nếu có nghi ngờ. 

• Kiểm tra và đảm bảo rằng độ căng của mạng phù hợp với giá trị định mức của thiết bị 
trước khi bật NGUỒN. 

• Vui lòng tham khảo trong hình 3 sơ đồ nối dây của thiết bị 
 

8. VẬN HÀNH VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ 
 

• Trước khi cấp nguồn điện, hãy cấp nước vào đầy bình bằng cách mở vòi chính của bình
dung tích lớn cho đến khi không khí được đẩy hết ra bên ngoài.

   
 

• Cung cấp năng lượng điện bằng cách xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ. 
Điều chỉnh nhiệt độ hoạt động. 

• Sử dụng núm điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ nước bên trong bình. 
 

9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Khởi động thiết bị 

• Cấp nguồn điện cho thiết bị bằng cách xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ. 
Đèn LED màu đỏ vẫn BẬT trong khi làm nóng và TẮT khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài 
đặt tối thiểu, ở cuối giai đoạn làm nóng. 

Điều chỉnh nhiệt độ hoạt động 

 

 

 

 

• Vòi nước lạnh phải luôn được bật trước khi có nhu cầu sử dụng nước. Tương tự như 
vậy, vòi nước nóng phải luôn được đóng trước để tránh bị bỏng. 

• Trộn nước nóng với nước lạnh bằng cách điều chỉnh vòi theo yêu cầu của bạn. 
• Khi bộ điều chỉnh nhiệt điện bị ngắt, nước nóng dự trữ vẫn có thể được rút ra để sử 

dụng trong gia đình. Máy nước nóng sẽ tự động ngắt điện khi nước dự trữ đạt đến nhiệt 
độ cài đặt của người dùng. 

• Khi nguồn cấp nước đầu vào bị gián đoạn, nên tắt nguồn điện chính cho máy nước 
nóng để tránh làm nóng khô. Không rút nước nóng ra khỏi thiết bị để tránh làm khô máy 
nước nóng. 

Cảnh báo: Không ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện  

• Ở những mẫu có núm điều chỉnh nhiệt độ, nhiệt độ 
nước có thể được điều chỉnh bằng cách xoay núm bên 
ngoài nối với bộ điều chỉnh nhiệt. Xoay núm để tăng 
giảm nhiệt độ cài đặt theo dấu trên núm. 

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

4. CÀI ĐẶT HOÀN TẤT

Công suất (L) DAR 1110 – 50L

Để biết thông số kỹ thuật, vui lòng tham khảo dữ liệu được đề cập trong thiết bị.

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ

Núm điều chỉnh nhiệt độ

Đường nước nóng Đường nước lạnh

Van 1 chiều

Xả áp lực nước

Vòi nước

Dây điện

Kết nối ống

Van điều chỉnh nước

Đầu nước ra

DAR 1120 – 80L DAR 1130 – 100L

18 25 30Trọng lượng tịnh / kg

ELECTRIC STORAGE 
WATER HEATER
Bình đun nước nóng có dự trữ

Mã hiệu/Model DAR-1110 Fe + Tráng men

50L Mpa: 0,75 (7,5 bar)

2500W

QCVN 4:2009/BKHCN 
và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN IPX1

Dung tích/Volume

Công suất/Power

Quy chuẩn/Standard

220V~/50Hz



5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 6. ĐẤU NỐI NƯỚC

• Máy nước nóng phải được lắp đặt càng gần điểm sử dụng càng tốt để tránh phân tán nhiệt 
dọc theo đường ống. 

• Chừa một khoảng trống thích hợp 50 cm xung quanh Máy nước nóng để �ếp cận bộ phận 
điện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo trì. 

• Các móc gắn tường phải đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng của 
máy nước nóng chứa đầy nước. Nên sử dụng vít có móc có đường kính không nhỏ hơn 10 
mm. 

• Các loại vít đi kèm thiết bị chỉ dùng cho tường bê tông hoặc tường đặc, người dùng có thể 
sử dụng các loại vít khác để phù hợp với kết cấu của tường. 

• Phạm vi của máy nước nóng lưu trữ điện bao gồm các mô hình được lắp đặt sẵn theo hướng 
dọc và ngang 

• Treo máy nước nóng vào giá đỡ và kéo xuống dưới để đảm bảo rằng nó đã được gắn chặt. 

Kích thước của mô hình (Kích thước tương đối) 

 

Mô hình/Kích 
thước A

 
B

 
C

 
D

 
E

 

DAR 1110 704 Ø380 406 102 300 

DAR 1120 764 Ø450 476 117 370 

DAR 1130 908 Ø450 476 117 370 

Cảnh báo: Nối đầu vào và đầu ra của máy nước nóng bằng đường ống hoặc phụ kiện phải đủ chắc 
chắn để chịu được áp lực nước cũng như nhiệt độ của nước nóng lên tới trên 78°C. Vì vậy, việc sử 
dụng các vật liệu có khả năng chống lại các điều kiện này nhiệt độ cao được khuyến khích. 

Quy trình: Siết chặt khớp nối chữ "T" vào ống dẫn nước có vòng cổ màu xanh lam. Ở một bên của 
khớp nối mảnh "T", vặn một vòi để đổ nước ra khỏi thiết bị mà chỉ có thể mở được bằng cách sử 
dụng dụng cụ (B hình 2) Ở phía bên kia của khớp nối mảnh "T", vặn van an toàn được cung cấp (A. 
fig2) . Điều này nên được kết nối với mạng lưới nước lạnh thông qua một đường ống linh hoạt. 
Trong trường hợp cần mở vòi xả, đồng thời gắn ống thải để thoát ra (C. hình 2).  

• Van an toàn được cung cấp cùng với máy nước nóng. Điều này là để bảo vệ máy nước nóng 
khỏi áp suất và nhiệt độ quá cao. 

• Khi siết chặt van an toàn không được dùng lực quá mạnh. 
• Van an toàn được đặt ở khoảng giá trị được mô tả trong nhãn kỹ thuật. 
• Việc nước nhỏ giọt một chút trong chu trình làm nóng là điều bình thường. 
• Chúng tôi khuyên bạn nên nối ống này, để nó luôn mở, với một ống thoát nước được lắp 

đặt nghiêng liên tục xuống dưới và đặt ở vị trí không có nước ngưng tụ. Lắp đặt van xả gần 
nguồn nước đầu vào, cách xa máy nước nóng nhất có thể nếu áp suất chính rất gần với định 
mức của van. 

• Khi lắp đặt các bộ trộn, điều quan trọng là phải làm sạch đường ống khỏi tất cả các tạp chất 
có thể làm hỏng chúng. 

Sơ đồ nối nước  Sơ đồ vòng tròn 

A Van an toàn 
B Vòi thoát nước 
C Ống thoát nước 
D Ống xả kết nối với lỗ xả 

A ELCB                               D Cọc đốt 
B Rơle 93                           E Đèn báo 
C Rơle 75                       


